EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIA
Nr. 145-FF-2024-12-31

. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: Poliizocianata plaksne (PIR) FF-PIR xxx
PLK / PLI / PLL / k600.

. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements:
Skaties izstradajuma etiketi.

. Blvizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredz&jis razotajs: Izstradajumi izmantojami
siltumizolacija. Produkta lietosanas veids noradits interneta lapa www.finnfoam.lv.

. Razotdja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta preCu zime un
kontaktadrese:

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5,
24100 Salo, Somija
Tel. +358 2 777 300
Fax. +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam fi

. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas: AVCP
4 attieciba uz ugunsbistamibu un AVCP 3 attieciba uz citam iezimém.

. Ja ekspluatacijas TpaSibu deklaracija attiecas uz bivizstradajumu, kuram ir saskanotais
standarts:

Notificétas testéSanas laboratorijas “Vilnas Gedimina Tehniskas universiades (VGTU)
Termoizolacijas institGts” (NB.1688) un "VTT Expert Services Ltd." (NB. 0809) veica
sakotnéja tipa testésanu atbilstosi 3 sistémai un izdeva testu/aprékinu zinojumus.
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8. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:

Saskanota
Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas tehniska
specifikacija
= el = Eiroklase NPD
UgunsdroSibas klasifikacija !
PIR pildijums VTT-C-11858-16 D-s2, d0
Ilglalglga gdens ab_s9rbcua, WL(T)2
_ o veicot iegremdésanu
Udens caurlaidiba Plak , :
akanums, vienu pusi NPD
samitrinot
Blstamg Vlve_l.l{ s§d?llsanas Bistamo vielu sadalisanas Nav saskanota standarta
iek3gja vide
Skanas absorbcijas indekss Skanas absorbcija NPD
Tllesa_s gals.a skanas Skanas absorbcija NPD
izolacijas indekss
Degsana ilgstosas Degsana ilgstosas karsésanas ;
>y ; - ) _ Nav saskanota standarta
karséSanas ietekmé ietekmé
Deklaréjamais siltumvaditspéjas 0022
koeficients Ao W/(mK) ’
Biezums T2
Biezums (mm) Siltuma pretestiba,
(m2K)/W EN
30 1,35 13165:2012
50 2,25
60 2,75
Siltuma pretestiba /0 3,20
80 3,65
90 4,10
100 4,55
110 5,00
120 5,45
130 5,90
140 6,35
150 6,80
160 7,25
200 9,10
240 10,90
Udens tvaika caurlaidiba Udens tvaika vaditspéja NPD
Sp|.edes |ztu.r|ba (vai Spiedes |ztulr|ba (vai spiedes CS(10\Y)100
spiedes spriegums) spriegums)
Stiepes/lieces stipriba virsmai perpe'nd_lkulara stiepes NPD
stipriba
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Reakcijas ilgums uz uguni
karstuma, klimata
parmainu, noveco$anas vai
sairSanas ietekmé

Reakcijas ilgums uz uguni
karstuma, klimata
parmainu, novecosanas vai
sairSanas ietekmé

Reakcijas ilgums uz uguni
novecosanas vai sairsanas
ietekme

Reakcija uz uguni laika
gaita nemainas

Izturiba pret §|Gdi spiedes
laika

DS(70,90)4
Formas stabilitate
DS(-20,-)2
Deformacijas noteiksana
noteiktos spiedes slodzes un NPD
temperatdras apstak|os
Spiedes §|ude NPD

9. Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas 1pasibas atbilst 7. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas 1pasibam.
Par So izdoto ekspluatacijas 1pasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais
razotajs.
MATERIALU DROSIBAS DATU LAPA: www.finnfoam.lv/mds

Parakstits raZotaja varda:

Henri Nieminen, CEO

Salo 31.12.2024

(paraksts)
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